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SISTEMAZIONI DI PROGETTO

Il tecnico incaricato

Ing. Sandro Suella

ORDINE INGEGNERIORDINE INGEGNERI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Dott. Ing. SANDRO SUELLAN. 3867

Il RUP

Geom. Alessandro Serra

PROVINCIA DI ORISTANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA 

SULLA S.P. 53 SANTA GIUSTA - PALMAS ARBOREA 

PROGETTO ESECUTIVO

1 Risarcitura lesioni sui muri d'ala della spalla Est

2 Risanamento calcestruzzi con demolizione parti in distacco, trattamento passivante 
dei ferri d'armatura, ricostruzione volumetrica del calcestruzzo.

3 Idropulizia di superfici in calcestruzzo a vista

4

5 Rivestimento Epossisilossanico di superfici intonacate o in calcestruzzo

6 Demolizione e asportazione sovrastruttura, compresi marciapiedi

7

8

9

Demolizione del cordolo, ricostruzione volumetrica, rasatura e trattamento 
con rivestimento epossisilossanico

11

10

12

13

Pulizia del fondo di posa e stesa di manto impermeabile a 
norma EN 14695

Ricostruzione pavimentazione stradale, binder spessore 7 cm, 
strato di usura spessore 3 cm

Giunto di cordolo e marciapiede

Rimozione barriere bordo laterale transizione e installazione ex novo

Rimozione barriere bordo ponte esistenti e installazione ex novo 
barriere bordo ponte H3 e parasassi

Ricostruzione marciapiede in pietrini di cemento

LEGENDA SISTEMAZIONI DI PROGETTO

Giunto di dilatazione in gomma armata
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porzione di cordolo
in ricostruzione 
Cls Rck 45 N/mm2

Posizioni 4÷8 Acciaio B450C  

porzione di marciapiede
 in ricostruzione

pavimentazione in 
pietrini di cemento
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1 Giunto di dilatazione

2 Barra filettata+dado+rondella M12

3 Scossalina

4

5 Resina per riempimento asole

6 Primer epossidico bicomponente

7

8

9

Resina per incollaggio scossalina

11

10

Malta di livellamento

Calcestruzzo

Resina per inghisaggio tiranti

Bitume
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